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可编程终端

与欧姆龙PLC高速稳定连接的最佳触摸屏
欧姆龙制造的稳定品质保证

7英寸

5.6英寸

重装登场!

可编程控制器 CP1E
经济、操作简单、高效

CP1E-N型和CP1E-NA型可以轻松连接NB系列可编程终端，并进行变频器的定位控制。

关 联
商 品

真彩宽屏 , 轻松组态 , 一流品质

NB 系列

10 14 20 30 40 60

NA型  内置模拟量I/O

CP1E-N40D□-□ CP1E-N60D□-□

195

CP1E-N30D□-□CP1E-N14D□-□ CP1E-N20D□-□ CP1E-NA20D□-□

20
内置模拟量：2输入/1输出

8K
步

程序容量

I/O点数

N型CP1E CPU单元  应用型

CP1E ‒N型/NA型
程序容量：8K步
DM区容量：8K字
定时器/计数器：各256

可选电池

脉冲输出：100kHz×2输出*2

串行通信端口：RS-232C

外设USB端口

模拟量调节器：2个调节器

串行选件板：1块板*1

内置模拟量：2输入
分辨率：1/6000

内置模拟量：1输出
分辨率：1/6000

高速计数器：100 kHz×2输入和10kHz×4输入

*1. N型CPU单元(30、40或60点)
 NA型CPU单元(20点)
*2. 晶体管输出型
*3. NA型CPU单元(20点)
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short buf[2]={0};
ReadLocal(“LW”,200,2,(void*)buf,0);
WriteLocal(“LW”,202,2,(void*)buf,0);

*/
int MacroEntry()

return 0;
{

全新NB系列可编程终端 新一代NB系列产品线

真彩宽屏、长寿命LED背光

丰富的通讯功能

5.6和7英寸 两种尺寸可选，满足您的各种应用和要求

5.6英寸 NB5Q-TW00B

NB5Q
NB7W

65536色真彩

QVGA 320×234 

存储容量：128M(包括系统)  

USB Type-B(slave)×1

RS-232C ×1

RS-232/422A/485 ×1

DC24V

NB7W-TW00B

工作指示灯清晰
显示HMI工作状态

端子台式DC24V   
带来稳定的电流

RESET按钮，
可以复位HMI设置

真彩宽屏，
轻松排布画面

USB 口可以快速
上传下载HMI画面

DIP 开关
可以方便设定
HMI工作状态�

COM2
RS-232C/422A/485

COM1 
RS-232C

1 NB系列全部采用65536色，真彩TFT 屏幕
长寿命(50000小时)LED背光

兼容标准C语言的宏指令

利用NB多串口同时通讯的功能，可同时连接不同的设备

例如：PLC/变频器/温控器/条码扫描仪等
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双串口同时通讯功能

大容量存储空间

CP1E/H/L

变频器

NB 系列内存容量达

128M，用户即使添加

大量元件也不会出现

存储空间不足的现象

7英寸 NB7W-TW00B 
65536色真彩�

WVGA 800×480

存储容量：128M(包括系统) 

USB Type-B(slave)×1

RS-232C ×1

RS-232/422A/485 ×1

DC24V

    

简单易用，可以在短时间内上手

0M 20M 40M 60M 80M 100M 120M 140M

NB7

NB5

NP5

内存容量(包括系统)

128M

128M

4M

2 3



支持Compact Solution的先进功能 可连接OMRON全系列PLC，
兼容主流第三方PLC

欧姆龙设计制造技术，保证品质稳定

USB接口
NB-Designer 轻松组态

USB口可以快速

上传下载HMI画面

全新支持软件，可通过

NB-Designer快速编辑画面

欧姆龙HMI的生产执行与PLC同样的生产标准，
在无尘、防静电的环境里进行制作。

MEMO

PLC 厂商

OMRON

PLC 厂商

Mitsubishi

Siemens

NB-Designer显示的名称 NB-Designer显示的名称

Schneider Modicon Uni-TelWay

Schneider Twido Modbus RTU

Delta DTA/DTB/DTC

Delta DVP

LS Master K-Series

LS XGT series

LS GLOFA Cnet

Modbus ASCII

Modbus RTU Extend

Modbus RTU Slave

Modbus RTU

Omron C Series Host Link

Omron CP/CJ/CS Series 
Host Link

Mitsubishi Q_QnA
 (Link Port)

Mitsubishi FX-485ADP/422BD
 (Multi-station)

Mitsubishi FX0N/1N/2N/3G

Mitsubishi FX1S

Mitsubishi FX2N-10GM/20GM

Mitsubishi FX3U

Mitsubishi Q series (CPU Port)

Mitsubishi Q00J (CPU Port)

Mitsubishi Q06H

Siemens S7-200

Siemens S7-300/400
 (PC Adapter)
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Schneider

Delta

LS(LG)

Modbus

4 5

Panasonic FP seriesPanasonic



■ 产品规格 ■ NB安装尺寸

■ 订货信息

■ 配件

NB5 NB7

型号

类型

类型

真彩

真彩

5.6英寸，320×234

7英寸，800×480

NB5Q-TW00B

订货型号

NB7W-TW00B

订货型号

开口尺寸 (宽×高 mm)

NB5Q-TW00B 172.4(+0.5/-0)×131.0(+0.5/-0)

NB7W-TW00B 191.0(+0.5/-0)×137.0(+0.5/-0)

安装金具

抗反射膜

软件

通讯电缆

NB5Q-ATT01

NB7W-KBA04

NB5Q-KBA04

NB-Designer1.0

XW2Z-500T

XW2Z-200T

防反射和杂质污垢粘在显示屏上，无色透明。一套有5张

防反射和杂质污垢粘在显示屏上，无色透明。一套有5张

可以在OMRON网站上下载

串行通讯电缆RS-232C CJ2/CS1/CP1，5m

串行通讯电缆RS-232C CJ2/CS1/CP1，2m

当NT系列的HMI用户更换到NB系列的HMI时，由于屏幕
尺寸的差异，可以使用安装金具，以达到快速替换NB系
列的HMI的目的。

适用标准

电池寿命

保护等级

重量

面板开孔尺寸

外形尺寸

抗冲击性（运行时）

抗振性（运行时）

抗干扰性

工作环境

工作・保管环境湿度

保管环境温度

工作环境温度

功耗

容许电源电压范围

额定电源电压

项目
NB5Q-TW00B型

DC20.4～27.6V (DC24V -15%～+15%)

0℃～50℃

-20℃～ 60℃

10～ 90%RH　无结露

无腐蚀性气体

根据IEC61000-4-4，2KV (电源线)

10～57Hz振幅0.075mm，57～150Hz 9.8m/s2

XYZ各方向 每个方向各30分钟

147m/s2 XYZ各方向3次

正面操作部：IP65

5年(在25℃，每天工作12小时的情况下)

EC指令

根据EIA RS-232C，D-SUB9针·连接器插座，6号针DC+5V输出(250mA以下)

通信电缆长度：最长15m

根据EIA RS-232C/422A/485，D-SUB9针·连接器插座，

在每个时刻只允许RS-232C/422A/485中的一种方式进行通信

通信电缆长度：最长15m (RS-232C)，最长500m(RS-422A/485)

65536色

方式：电阻式，分辨率：1024×1024，按压次数：100万次以上

DC24V

NB7W-TW00B型

6W 7W

184(W)×142(H)×46(D)mm 202(W)×148(H)×46(D)mm

172.4(宽)×131.0(高)mm
面板厚度范围1.6～4.8mm

191.0(宽)×137.0(高)mm
面板厚度范围1.6～4.8mm

620g以下 710g以下

5.6＂TFT LCD 7＂TFT LCD

横320×竖234 横800×竖480

113.5×84.5mm(5.6＂) 154.0×86.0mm(7＂)

50,000小时以上 50,000小时以上

COM2

COM1

正面LED

寿命背光

有效显示区域

显示颜色

点数

显示设备

显示屏

触摸屏

规格

亮灯：通电中　　 熄灭：未通电

170.4
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